
Е (1 : 1)

Д - Д

Г

2•
45


3
фа

ск
и

65
12 +0,2

102±0,13

В

8
+0

,4

R0,8

23 23

1,6 1,6

100 40

R48

R30

40

1
10

6
5

Б

R5

0,4 А

16525

160

8 отв. 22
0,8 В

22
+30'

33
0

40

2•
45


6

фа
со

к
225

25

4
0,
1/

10
0

А

195

25

12025

160

8 отв. 22
0,8 Б

22


30
'

25

Е Г

25
А

14
7

14
14

14
7

3

14

10
п.5

Хл

4R5
Rс 1/2"

20

2•
45

 6,3

50

Д Д

Обозначение Климатическое
исполнение Материал

Механические свойства

Предел текучести
МПа (кгс/см 2)

не менее

Относительное
удлинение, %

не менее

Ударная вязкость
кДж/м 2 (кгс/см 2)

572-04 У 40Л ГОСТ 977-88 300 (30) 10 -

-01 ХЛ Сталь 15 ХГСМЛ
ОСТ 26-07-402-83 300 (30) 18 300 (3,0)

Профиль шрифта
(5 : 1)
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1:1
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572-04
Копировал Формат A1

1. Отливка 2-ой группы ГОСТ 977-88.

2. Н14; h14; ±
IT14
2 .

3. Допускаемые дефекты отливки и способы их устранения
должны соответствовать ГОСТ 977-88.
4. Шероховатость фасок 25 .
5. Маркировать Рр 21 шрифтом 20 ГОСТ 4666-75.


