
  

    
    

И
нв

. №
 п

од
л.

П
од

п.
 и

 д
ат

а
В

за
м

. и
нв

. №
И

нв
. №

 д
уб

л.
П

од
п.

 и
 д

ат
а

Модуль осевой
Число зубьев
          Тип червяка
          Число заходов
          Направл. витка
         Угол подъема

Межосевое расстояние

Степень точности по
 ГОСТ 3675 - 81
          Угол профиля
          Высота витка
          Ход винтов.линии
          Нар.диаметр
Коэф. коррекции
 Толщина зуба в
норм.сечении
Измерит. высота

Z2
 -
Z1
 -
λ

Ao

α

h

ts
De
ζ

Sn2

hx2

С
оп

ря
ж

.
че

рв
як

С
оп

ря
ж

.
че

рв
як

Колесо  червячноеШаталова
Бабинцев

ʈʘʟʨʘʙ.
ʇʨʦʚ.
ʊ.ʢʦʥʪʨ.

H.ʢʦʥʪʨ.
ʋʪʚ.

ʃʠʩʪ         ʃʠʩʪʦʚ

ʃʠʪ. ʄʘʩʩʘ ʄʘʩʰʪʘʙ

Ø
21

0

Ø
24

6*

Ø
28

2

Ø
33

0,
33

Ø
34

7,
27

-0
,3

4

Ø
27

6H
7

Ø
28

1,
5

Ø
35

3,
5-

0,
34

39,75±0,2

23

20

40+0,3

7x45°

79,5-0,4

6,3
R26,3

3,2 1,6 3,2

R4
R2

2 фаски

В

0,04 В0,04 В

1,
6

1,
6

0,025 В

3,21,6

2отв.Ø13H7*

8отв.Ø16H7*

0,8

0,8

m 8,47 (3 pitch)
 39

Архимедов
    2
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Ножницы гильотинные
мод.GS-16-0632-333/С

          НМ-4
            1-2
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БронзаБрАЖ9-4
ГОСТ 1628-78

1. Зубья нарезать после сборки.
2. *Отв. разметить и обработать
    совместно с сопрягаемой деталью.
3. Неуказанные предельные отклонения
    размеров: отверстий - по Н14,
    валов - по h14; остальных-по ±0,5IT14.

0,025 В

29.03.06г.


