
Решетка 300х300х40х4 для стержней с наружным D25х292

Пластина 300х300х40х4 – 2 штуки (+ 12винтов М6 – впотай)
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Пластина из шлифованной нержавеющей не магнитной стали 304 (08Х18Н10)  с шестью отверстиями диаметром 6,5 мм.  Кол-во пластин  – 2 шт.
Допуск на размер между осями (40мм): +/- 0,05 мм.
Допуск на отклонение центров отверстий от осевой: +/- 0,05 мм.
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Стакан в сборе из немагнитной нержавеющей стали 304 (08Х18Н10). Трубка из шлифованной бесшовной тонкостенной (стенка толщиной 1 мм) трубы наружным диаметром D = 25 мм.
Центральная резьба М 6  стандартная по Госту. 

Сварка должна обеспечивать целостность конструкции (см. во вложении файл «фото решетки»).
После сварки дна торец стакана зачистить (без цветов побежалости). Количество стаканов для решетки 300х300 – 6 штуки.
Неуказанные размеры:
L = 292 мм
d = 23 +0,1 мм (при толщине стенки 1мм). 
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Состав решетки – сборка

Пластина – 2 штуки + 12 винтов М6 впотай.

Стакан – 6 штуки.

Магниты цилиндрические D22,7 + 0,1;  h = 20 + 0,1 – 10 штук на стакан, 
Всего магнитов на решетку 300х300: 60 шт.

На каждый стакан 11 металл. шайб D22, толщиной 2мм. 
Всего шайб на решетку 200х200: 66 шт.
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