НЕТЦШ  ТУЛА    АО  •     NETZSCH TULA   AG                   NETZSCH

Доброго времени суток!

АО «НЕТЦШ Тула» совместное российско-немецкое машиностроительное предприятие, выпускающее оборудование для измельчения сухих компонентов в жидкостях. Основными потребителями таких машин, изготавливаемых в Туле, являются лакокрасочные заводы. Также возможно их применение в пищевой, фармацевтической и других областях.

Спектр производимого оборудования составляют промышленные диссольверы, бисерные мельницы, смесители, фильтровальные тележки. В комплект выпускаемого оборудования очень часто входят емкости объемом 150-1500 л из черной и нержавеющей стали с охлаждением и без него, с обыкновенными и стационарными крышками. Средний объем выпуска емкостей различного типоразмера составляет 10-12 шт. в месяц. Также мы изготавливаем емкости 5-10 м3 с перемешивающим устройством рамного, лопастного или комбинированного типа из черной или нержавеющей стали. Годовой объем такой продукции составляет 5-10 шт. в месяц.

Убедительно просим Вас рассмотреть вопрос об изготовлении емкостей для АО «НЕТЦШ Тула» и для сравнения просчитать ориентировочные стоимости типовых емкостей на 150 и 1000 литров и крышек для них. Материал изготовления – сталь 08Х18Н10Т. Наиболее часто используемая толщина стенки емкостей 5 мм. Так же необходимо учесть, что при изготовлении обязательно соблюдение высоких стандартов качества нашей компании (качество поверхности, сварных швов, точность размеров, эстетический вид). Примеры емкостей и качества требуемого нам на фото во вложении.

Требования к емкости 150 л: Сварной шов должен быть гладко отпескоструен изнутри и снаружи и проверен на герметичность. Максимальное давление воды 2 бар. Загрязнения и дефекты окраски должны быть удалены (протравлено и пассивированно). Шероховатость емкости внутри, Rz 4-6мкм (Ra 0,5-0,8мкм- зерно 240). Емкость сделана из полированного металла без окраски.

Требования к емкости 1000 л: Сварной шов должен быть гладко отпескоструен изнутри и снаружи и проверен на герметичность. Максимальное давление воды 1 бар. Загрязнения и дефекты окраски должны быть удалены (протравлено и пассивированно). Шероховатость емкости внутри, Rz 4-6мкм (Ra 0,5-0,8мкм- зерно 240). Емкость сделана из полированного металла без окраски.
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