
ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

к чертежам корпуса насоса EX130 

 

МАТЕРИАЛЬНОЕ ИСПОЛНЕНИЕ 

 

КОРПУС 

Вариант 1  Сталь 38ХНМ 

Вариант 2 Нержавеющая сталь AISI 316 (аналог 08Х17Н13М2Т) 

Вариант 3  Чугун GGG40 (ВЧ40) высокопрочный чугун с шаровидным графитом (болванка) 

Чугун GGG40 (ВЧ40) высокопрочный чугун с шаровидным графитом (литьё) 

 

 

ДЕТАЛИ 

Наименование детали 
Материал 

исполнения 
Аналог материала исполнения 

ГИЛЬЗЫ, ВТУЛКИ,  

КРЫШКИ  

 

Сталь FE52 

17Г1С   -   сталь конструкционная 

низколегированная для сварных 

конструкций 

17ГС   -   сталь конструкционная 

низколегированная для сварных 

конструкций 

 

ВАЛЫ, 

 

сталь 42CrMo4+QT 

сталь конструкционная легированная 

40ХФА (приближенный аналог) 

Если по составу - российская сталь с 

содержанием хрома 1 % и молибдена 

0,25 %. Возможно, подойдет 38ХМА 

БАНДАЖ 
нержавеющая сталь 

AISI 304 
сталь 08Х18Н10 

ПОЛУКОЛЬЦА 

 

сталь S235JR  

сталь конструкционная 

углеродистая 

обыкновенного 

качества 

Ст2пс 

Ст3пс  

Ст3сп 

сталь конструкционная углеродистая 

обыкновенного качества 

 

 

ТЕРМООБРАБОТКА  

не применяется 

 

 

ЧЕРТЕЖ P130-V301 и P130-V302 (валы ведущий и ведомый) 

резьба М16 является технологической 

 

 
 


