
Lack/Haerter/Verduennung 5:2:1
Mischungsverhaeltnis
Art. Nr SuS F/78020000-V-T2503
Verduenner Diluant T-2503
Art. Nr. SuS F/78020000-Haerter-251
Haerter Arthane 251
Glanzgrad 30 ... 50%
Trockenschichtdicke 50µm
Art. Nr. SuS F/1015-Arthane-251
Herst. Fa. Maeder
Rarbton RAL 1015
Arthane-251

Decklack

Mischungsverhaeltnis 3:1 G
Art. Nr. SuS F/78020000-Haerter-31
Haerter Arkote 31
Trockenschichtdicke 50µm
Art. Nr. SuS F/78020000-2K-E-Grund
Herst. Fa. Maeder
2K - Epoxidharz - Grund

Grundierung

Sichtseite, Seitenflaechen und Bereich A/
Lackierung

Mischungsverhaeltnis 5:2:2 V
ART.Nr. S&S F/78020000-V-T2503
Verduenner Diluant T-2503
ART.Nr. S&S F/78020000-Haerter-101
Haerter Arthane 101
Messwinkel 60°
Glanzgrad 90%
Trockenschichtdicke 50µm +30µm/-10µm
ART.Nr. S&S F/78020000-2K-DL-KL
2K-PUR-Klarlack Arthane 52 Vernis H.E.S.

Decklack

Mischungsverhaeltnis 10:1:10 V
ART.Nr. S&S F/78020000-V-T2503
Verduenner Diluant T-2503
ART.Nr. S&S F/78020000-Haerter-101
Haerter Arthane 101
Trockenschichtdicke 20µm +30µm/-10µm
ART.Nr. S&S F/5003-Arthane-101
Arthane 101 - RAL 5003

Basislack

Mischungsverhaeltnis 3:1 G
ART.Nr. S&S F/78020000-Haerter-31
Haerter Arkote 31
Trockenschichtdicke 50µm +30µm/-10µm
ART.Nr. S&S F/78020000-2K-E-Grund
2K-Epoxidharz-Grund Arkote 31

Grundierung

Lackieranweisung beachten!
Lackierung


