
15 0,16

Ra 6,3

Наименование
Обозначение JM.004.00.06.05--

- -01 -02 -03

Код Ш04-175 Ш05-140 Ш06-117 Ш05-72

A 70,8 71 71,4 72

C 0,25 0,30 0,40 0,50

Параметры зубчатого венца

Модуль m 0,4 0,5 0,6 0,8

Число зубьев z 175 140 117 88

Нормальный 
исходный контур

- ГОСТ 
13755-81

ГОСТ 
13755-81

ГОСТ 
13755-81

ГОСТ 
13755-81

Коэффициент 
смещения

x 0 0 0 0

Степень 
точности - 9-9-7 9-9-7 9-9-7 9-9-7

Постоянная 
хорда зуба sc

0,555 0,694 0,832 1,110

Высота до 
постоянной 

хорды
hc

0,299 0,374 0,449 0,598

Делительный 
диаметр d 70 70 70,2 70,4

Масса 0,0101 0,0101 0,0101 0,0101

2:1

JM.004.00.06.05

Шестерня

Масса

Полиамид 6 черный
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*Размер для справок;1.

Неуказанные предельные отклонения  
IT16

2
;2.

Фаска зубчатого венца Cx45 ; прочие неуказанные фаски 0,25х45

JM.004.00.06.05
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