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1. * Размеры для справок.
2. Сварные швы по ГОСТ14771-76.

Сварочная проволока Св-08Г2С ГОСТ2246-70.
3. Общие допуски размеров механически обработанных

поверхностей по ГОСТ30893.1: H12; h12; ±IT12/2.
4. Общие допуски формы и расположения механически

обработанных поверхностей по ГОСТ30893.2 - Н.
5. Покрытие:

- грунтование необработанных поверхностей грунтовкой
ГФ-021 ГОСТ25129-82;

- окраска необработанных поверхностей - эмаль ПФ-115
серая ГОСТ6465-76.

6. Маркировать обозначение.
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Сборочный чертеж

И 2.3 1 : 2,5

1 

ИП Спасский Д.В.

Копировал
1

1

2

2

A

A

B

B

Формат A2

Ин
в. 

№
 по

дл
.

По
дп

. и
 да

та
Вз

ам
. и

нв
. №

Ин
в. 

№
 ду

бл
.

По
дп

. и
 д

ат
а

Сп
ра

в. 
№

Пе
рв

. п
ри

ме
н.

СД25.00.170СБ

100,5 25

15


0,
5

25

72 отв. 
 1

Ra 6,3

100,5 280

15


0,
5

72 отв. 

Ra 6,3

 1

30*

30 *

141

50*

Т1-2

2

У4
2

п.6

2

4

1

96

25
,5

45
4,

5
25

,5

67
2

Ra 3,2

201

150,5

50*
В

4 отв. М6-7Н
 1

Ra 6,3

300*

8
  1+

Ra 3,2

 0,2 В

ГОСТ23518-79 - Т1

2

Т1-2-20Z40

5

3


