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Параметр Ед.изм Значение параметра

Напряжение питания В 350

Номинальная мощность

Максимальный ток 

кВт

А

25

150

Максимальная мощность кВт 50

Передаточное отношение редуктора - 5

Таблица 1

68
0

307

Ç1
85

250

Б Б А

Б-Бã

А

110

1 2

3

6

7 8

9 10 11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

26(8)

27(6)

28(12) 28(12)

28(16)

29(15)

30(8)

31(11)

32(2)

32(2)

33
34

35

36

37

38

39

40

41

44

45

46

47

Таблица 1

Масса Масштаб
Изм. Лист № докум. Подп. Дата

Лит.

Разраб.
Пров.
Т.контр. Лист Листов

Н.контр.
Утв.

1:1
1

Пивод МК
Сборочный чертеж

Э.200.000СБ

21,3Шилов М.Б.

Духовской А.В.

Крицкий А.А.Ин
в. 
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00
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Б

Э.200.000СБ
Копировал Формат A0

Ra 3,2 ( )

1 * - размеры для справки
2 Основные параметры привода  представлены в таблице 1
3 Детали обезжирить бензином нефрас С-2-80/120 "Галоша" ТУ
2388-004-23172471-98
4 Детали поз.12,14,15 установить на герметик ВГО1
5 Винты поз. 26,28,29,30 установить на герметик ВГО1
6 Испытания на герметичность произвести нейтральным газом
давлением 2атм
7 Остальные технические требования по ОСТ В95 -2606-90.


