
/неразб./ /неразб./ /неразб./

/неразб./ /неразб./

/неразб./ /неразб./

/неразб./
Классификация

Допуски

Менее 6 От 6 до 30 От 30 до 120 От 120 до 315 От 315 до 1000 От 1000 до 2000 Поправка  
величины углаДопуски на точение  

(средний класс)
№ №

№

№ №

Передача, профиль зуба Особенность

Количество зубьев

Профиль зуба и зуборезный станок

Межосевой угол

Метод зубонарезания

Угол и напр. зубьев

Модуль

Стандартный диаметр

Конусное расстояние

Боковой зазор

Высота выступа зуба

Угол конусности боковой поверхности зуба

Диаметр фрезы

Сопрягаемая шестерня

РАЗМЕРНОСТЬ M # 700B

КХИ Безопасности
КХИ Качества

Хар-ки (y 
 -)

Размер
Код GT 

Угол давления

Полная высота зуба

Угол начального конуса

Номер фрезы

Точность

Высота ножки зуба

Угол конусности ножки зуба

Толщиа зуба

Базовое расст. до опорной поверхности

глубина проникновения

Запрет снятия фасок

Детализация части Q (4/1) Детализация части P (4/1)

диапазон (необходимая резьба)
Характеристики резьбы (детали измерений)

Наименование класс 2
Внешний диаметр

Эффективный диаметр

/неразб./

/неразб./ /неразб./ /неразб./

Глубина

Артикул изделия. Заказчик

Масштаб

Проекция по методу 
третьего угла

Твердость поверхности Твердость сердцевины Закалка Материал

Наименование детали

Номер детали

Масса, кг

Коническая шестерня 8T

O K U B O  G E A R  C O . ,  LT D .

Цементация

НАЧЕРТИЛ

/неразб./

РАЗРАБОТАЛ

/неразб./

ПРОВЕРИЛ

/неразб./

УТВЕРДИЛ

/неразб./

Обработка поверхности

Ра
сч

ет
ны

й в
не

шн
ий

 ди
ам

ет
р

После TLP нужно ввести номер сета и количество запусков MD

(сн
ят

ие
 ф

ас
ок

)

(МАКС)

Расчетная длина шлица

Количество зубьев

Стандартный диаметр

Величина смещения

Полная высота зуба

Боковой зазор

Толщина зуба

Сопрягаемая шестерня

Точность

Малый диаметр

Величина покрытия

класс

CO.

(диаметр пинов)

OPM

То
лщ

ин
а з

уб
а

Ин
ст

ру
ме

нт

То
лщ

ин
а з

уба
Пр

им
еч

.

Длина общей 
нормали

профиль зуба

(угол зуба) зубомер

модуль

угол давления

Стандарт SAE

Ромбовидного сечения с плоским основанием

Малая шестерня

Gleason

левое

класс

Эвольвентный шлиц (ось) Спирально-зубчатая передача

(Шероховатость поверхности зуба) (Шероховатость 
поверхности зуба)TLP

Поперечное сечение АА

5. Данное изделие отличается от QD03B211A только направлением зубьев и отсутствием опознавательной канавки.

3. Можно оставить оба центральных отверстия (форма Ø8B)

4. Устранить заусенцы, коробление.

2. Требуется снятие фасок C1,5 на торце зубьев. (только со стороны острой кромки)

1. Часть с резьбой (отмеченная волнистой линией) для предотвращения цементирования. Требуемая твердость сердцевины Hv310~400.


