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/неразб./ Классификация 
размеров

Допуски на 
размеры

Менее 6 От 6 до 30 От 30 до 120 От 120 до 315 От 315 до 1000 От 1000 до 2000 Поправка 
величины угла

Обработка точением 
Нормальные допуски 

на размеры 
(средний класс)№ №

№ №

Артикул изделия Код GT

Стрелка Z (свободный масштаб)

Приводная поверхность зуба
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Передача и профиль зуба

Поперечное сечение 
профиля зуба

Количество зубьев
Угол наклона и 

направление зубьев

Шаг
Стандартный начальный 

диаметр

Величина смещения

Полная высота зуба

(справочно)

м

Возможно нанесение герметика (для 
предотвращения деформации)

Боковой зазор

Межосевое расстояние

Основной диаметр

Длина сцепления

Угол наклона на 
профильной окружности

Сопрягаемая шестерня

Точность класс 4 по JIS

(диаметр пинов)

OPM

То
лщ
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а 
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ба

И
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тр
ум

ен
т

Длина общей нормали 6
(прямой угол зуба)

профиль зуба

модуль

угол давления

Криволинейная

Перпендикулярно зубу

Зуб полной глубины

правое

Косозубая шестерня

(Шероховатость 
поверхности зуба)

Детализация линии зуба

При контакте вершин зубьев по оси Y-Y профиль зуба

Длина ретуши

(Эта область исключается из контроля)

Вершина зуба

Основание 
зуба

Длина зацепления

Ве
ли
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на

 р
ет

уш
и

Детализация отверстия эвольвентного шлица

Передача и профиль зуба

Количество зубьев

Стандартный начальный 
диаметр

Величина смещения

Полная высота зуба

Боковой зазор

Ширина впадин между зубьями

Диаметр окружности 
граничных точек 

Точность класс

(диаметр пинов)

BPM

То
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а 
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И
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ум
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т

Длина общей 
нормали

профиль зуба

модуль

угол давления

Стандарт SAE

o

Эвольвентный шлиц (отверстие)

(Шероховатость  
поверхности зуба)

Устранить заусенцы, коробление.

КХИ Безопасности штук

КХИ Качества штуки

Глубина закалки
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Твердость закалки Закалка Материал Масса, кг

Используемые виды Кол-во  
штук

Твердость сердцевины

НАЧЕРТИЛ ПРОВЕРИЛ

Цементация

/неразб./ /неразб.//неразб./ /неразб./

OKUBO GEAR CO., LTD

Зубчатая передача, 45Т

РАЗРАБОТАЛ УТВЕРДИЛ Обработка поверхности

Заказчик Номер детали

Наименование детали

должен находиться в пределах.

Величина впадины профиля зуба должна быть менее 5 мкм. 

Также линия зуба не должна быть вогнутой.

Ø дел. окруж.
зуб. колеса


