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Свободные размеры по Н14, h14, IT14/2.1.
Покрытие Ан.Окс.ч./Эмаль МЧ-240ПМ, черная, V.УХЛ.4 2.
ТУ6-10-1701-79

H14, h14, t2/2.1.
Покрытие Хим. Окс./ эмаль МЛ-158 "шагрень" 2.

        (светло-бежевая по эталону) III.УХЛ.4 ТУ6-10-1096-76

Свободные размеры по H14, h14, IT14/21.
Покрытие х.о. / эмаль МЧ-240М, черная,V.УХЛ4, ТУ6-10-1701-792.

Свободные размеры по H14, h14, IT14/2.3.
Покрытие Хим.Окс. прм.4.

Свободные размеры по H14, h14, IT14/21.
* Размер определяется заготовкой2.

Свободные размеры по H14, h14, IT14/21.
Покрытие х.о./эмаль МЛ-158 "шагрень" (светло-серая 2.
по эталону) III.УХЛ.4 ТУ6-10-1096-76- поверхн. Б.

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14, h14, IT14/21.
* Размер для справок2.

Латунь ЛС59-1 ГОСТ 15527-2004

Лист Д16 АМ-0,3 ГОСТ 21631-76

Полиамид ПА-6Б ТУ 6-05-988-87

Алюминиевый сплав Д16 ГОСТ 4784-97

Сталь 20 ГОСТ 1050-88

Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002: mК1.

Класс точности/Допуск биения
H/0,1
K/0,2
L/0,5

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: m1.
* Размер для справок2.

Общие допуски по ГОСТ 30893.1-2002: H14,h14, IT14/21.
Общие допуски формы и расположения по ГОСТ 30893.2-2002-К2.
* Размер для справок3.

Обозначение Г Д
ПК-ОМИС-023-01 9 17,5
ПК-ОМИС-023-02 - -
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